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Entwässerungs-Tauchpumpe B-ROSS von Rössle –  
Leistungsstark und Hart im Nehmen
Bei wasserbedingten Einsätzen sind sie unerlässlich: effiziente und widerstandsfähige Tauchpumpen, die die Wassermassen 
spielend leicht und zügig abpumpen. Für diese Zwecke bestens geeignet ist die elektrische Tauchpumpe B-ROSS. Sie eignet 
sich zudem zur Überbrückung von größeren Distanzen und kann mittels eines Aufsatzes zur Flachabsaugung von Restwasser 
genutzt werden.
Die 230 V Wechselstrom-Tauchpumpe B-ROSS erreicht im Einsatz einen maximalen Förderdruck von 1,5 bar und pumpt damit 
Wasser bis zu einer Höhe von 15 m ab. Durch die Einlasskorngröße von ø 9 mm pumpt sie auch verunreinigtes Wasser stö-
rungsfrei in einem kontinuierlichem Betrieb über den an der B-Storz Kupplung angeschlossenen Schlauch ab. Wird die Pumpe 
inkl. Aufsatz zur Flachabsaugung genutzt, ist sie in der Lage, bis zu einem niedrigen Wasserstand von 5 mm abzupumpen. 
Zudem überzeugt sie durch eine maximale Eintauchtiefe von 20 Metern, ständige Einsatzbereitschaft, robuste Materialien und 
eine solide Bauweise. 
Die Tauchpumpe B-ROSS aus der Pumpenserie ROSS der Rössle AG ist die Allzweckwaffe, wenn Sie Wasser abpumpen müs-
sen.

•	 Anschluss: B-Storz-Kupplung
•	 Stabile und robuste Bauweise
•	 Hervorragend für große Wassermassen
•	 Flachabsaugung möglich
•	 Optional mit Schwimmerschalter
•	 220 V 50 Hz
•	 Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68
•	 Stecker mit Bajonett-Verschluss IP 68
•	 20 m Kabellänge
•	 Korndurchlass ø 9 mm

SCHMUTZWASSER-/TAUCHPUMPE B-ROSS

PUMPENDIAGRAMM

Das Diagramm zeigt Ihnen die 
Pumpleistung der Rössle Tauchpumpe 
B-ROSS in m³ pro Stunde in Relation 
zur Pumphöhe.

TECHNISCHE DATEN Art.-Nr. HYDZ005

ABPUMPLEISTUNG 670 l/min // 40.300 l/h
LEISTUNG PUMPE 1.500 Watt
SPANNUNG 230 V 50 Hz Wechselstrom
MAX. FÖRDERDRUCK 1,5 bar
GEWICHT 31 kg
MATERIAL Gusseisen, Edelstahl, Chrom
ABMESSUNGEN 30 x 58 cm (ø x H)

PRODUKTINFO TAUCHPUMPE B-ROSS
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Subject to technical changes, our terms and conditions apply: www.roessle.ag
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Submersible dewatering pump B-ROSS from Rössle – 
Powerful, durable and hard-wearing
They are indispensable for water-related operations: efficient and resistant submersible pumps that easily and quickly pump 
out the water masses and suspended matter contained therein. The electric submersible pump B-ROSS is ideally suited for 
these applications. It is also suitable for overcoming larger distances and can be used for shallow suction of residual water by 
means of an attachment.
The 230 V alternating current B-ROSS submersible pump reaches a maximum delivery pressure of 1.5 bar and can pump water 
up to a height of 15 metres. Due to the inlet grain size of ø 9 mm, it also pumps off contaminated water without any problems 
in continuous operation via the hose connected to the B-Storz coupling. If the pump incl. attachment is used for shallow 
suction, it is capable of pumping down to a low water level of 5 mm. In addition, it convinces with a maximum immersion depth 
of 20 metres, constant readiness for use, robust materials and a solid construction. 
The submersible pump B-ROSS from the ROSS pump series from Rössle AG is the all-purpose weapon when your need to 
drain water.

•	 Connection: B-Storz coupling
•	 Sturdy and robust design
•	 Excellent for large water masses
•	 Drainage of low-level water possible
•	 Optionally with float switch
•	 220 V 50 Hz
•	 Insulation class F; protection class IP 68
•	 Plug with bayonet lock IP 68
•	 20 m cable length
•	 Grain size ø 9 mm

TECHNICAL DATA Item No. HYDZ005

PUMPING CAPACITY 670 l/min // 40,300 l/h
PUMP POWER 1,500 Watt
VOLTAGE 230 V 50 Hz alternating current
MAX. PUMPING PRESSURE 1.5 bar
WEIGHT 31 kg
MATERIAL Gray iron, stainless steel, chrome
DIMENSIONS 30 x 58 cm (ø x H)

SEWAGE / SUBMERSIBLE PUMP B-ROSS

PUMP CHART

The diagram shows you the pumping 
capacity of the Rössle submersible 
pump B-ROSS in m³ per hour in 
relation to the pumping height.
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Son indispensables para las operaciones relacionadas con el agua: bombas de aguas sucias / bombas sumergibles eficaces y 
resistentes que bombean fácil y rápidamente las masas de agua y materias en suspensión que contienen. La bomba eléctrica 
sumergible B-ROSS es ideal para estos fines. También es adecuado para salvar distancias más largas y puede utilizarse para la 
aspiración plana de aguas residuales mediante un accesorio.
La bomba sumergible B-ROSS de 230 V CA alcanza una presión de impulsión máxima de 1,5 bares en funcionamiento y, por 
tanto, bombea agua hasta una altura de 15 metros. Gracias al tamaño de grano de entrada de ø 9 mm, también bombea 
agua contaminada sin problemas en funcionamiento continuo a través de la manguera conectada al acoplamiento B-Storz. 
Si la bomba, incluido el accesorio, se utiliza para succión superficial, puede bombear hasta un nivel de agua de unos pocos 
milímetros. Además, convence con una profundidad máxima de inmersión de 20 metros, una disponibilidad de uso constante, 
materiales robustos y una construcción sólida.
La bomba sumergible B-ROSS de la serie de bombas ROSS de Rössle AG es el arma polivalente cuando se necesita achicar 
agua.

•	 Conexión: acoplamiento en B-Storz
•	 Construcción sólida y robusta
•	 Ideal para grandes masas de agua
•	 Posibilidad de aspiración plana con adaptador
•	 Opcionalmente con interruptor de flotador
•	 230 V 50 Hz
•	 Longitud del cable 20 m
•	 Enchufe con cierre de bayoneta IP 68
•	 Clase de aislamiento F y clase de protección IP 68
•	 Tamaño de la entrada: ø 9 mm

DIAGRAMMA DE LA BOMBA

El diagrama muestra la capacidad 
de bombeo de la bomba sumergible 
Rössle B-ROSS en m³ por hora en 
relación con la altura de bombeo.
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Se reservan los derechos de efectuar modificaciones técnicas, se aplican nuestras Condiciones Generales: www.roessle.ag

Bomba sumergible de drenaje B-ROSS de Rössle –  
Potente y resistente

BOMBA SUMERGIBLE B-ROSS

DATOS TÉCNICOS N° del art. HYDZ005

CAPACIDAD DE BOMBEO 670 l/min // 40 300 l/h
POTENCIA DE LA BOMBA 1 500 vatios
TENSIÓN 230 V 50 Hz de corriente alterna
PRESIÓN MAXIMA DE LA BOMBA 1,5 bar
PESO 31 kg
MATERIAL Hierro fundido, acero inoxidable y cromo
DIMENSIONES 30 x 58 cm (ø x alt.)

FICHA DE PRODUCTO B-ROSS
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INFORMACE O PRODUKTU PONORNÁ ČERPADLA B-ROSS

Ponorné odvodňovací čerpadlo B-ROSS od firmy Rössle –  
jsou výkonná a odolná
Jsou nepostradatelné pro operace spojené s vodou: účinná a odolná ponorná čerpadla, která snadno a rychle odčerpávají 
masy vody. Elektrické ponorné čerpadlo B-ROSS je pro tyto účely ideální. Je vhodný také pro zásobování požární vodou, pro 
překonávání větších vzdáleností a lze jej použít pro mělké nasávání zbytkové vody pomocí nástavce.
Ponorné čerpadlo B-ROSS na střídavé napětí 230 V dosahuje při použití maximálního tlaku 1,5 baru a může tak čerpat vodu 
až do výšky 15 metrů. Díky velikosti vstupních zrn ø 9 mm čerpá bez problémů i znečištěnou vodu v nepřetržitém provozu 
prostřednictvím hadice připojené ke spojce B-Storz. Pokud se čerpadlo včetně nástavce používá pro mělké sání, je schopno 
čerpat až do nízké hladiny vody o několika milimetrech. Kromě toho přesvědčí maximální hloubkou ponoru 20 metrů, stálou 
připraveností k použití, robustními materiály a pevnou konstrukcí. 
Ponorná čerpadla na odpadní vodu B-ROSS z série čerpadel ROSS od společnosti Rössle AG jsou univerzální zbraní, když váš 
hasičský sbor potřebuje odčerpat vodu.

•	 Připojení: spojka B-Storz
•	 Stabilní a robustní konstrukce
•	 Vynikající pro velké vodní masy
•	 Možnost plochého sání
•	 Volitelně s plovákovým spínačem
•	 230 V 50 Hz
•	 Třída izolace F; krytí IP 68
•	 Zástrčka s bajonetovým uzávěrem IP 68
•	 Délka kabelu 20 m
•	 Velikost vstupu ø 9 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE ČÍSLO PRODUKTU: HYDZ005

ČERPACÍ KAPACITA 670 l/min // 40.300 l/h
VÝKON ČERPADLA 1.500 Watt
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 230 V 50 Hz střídavý proud
MAX. DODACÍ TLAK 1,5 bar
VÁHA 31 kg
MATERIÁL Litina, nerezová ocel a chrom
ROZMĚRY 30 x 58 cm (ø x V)

ČERPADLA NA ŠPINAVOU VODU / PONORNÁ ČERPADLA B-ROSS

SCHÉMA ČERPADLA

Graf ukazuje čerpací výkon ponorného 
čerpadla Rössle B-ROSS v m³ za 
hodinu v závislosti na čerpací výšce.
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Pompe d‘assèchement submersible B-ROSS de Rössle – 
puissantes et résistantes
Elles sont indispensables lors des interventions liées à l‘eau: des pompes submersibles efficaces et résistantes qui évacuent 
les masses d‘eau avec facilité et rapidité. La pompe électrique submersible B-ROSS est parfaitement adaptée à cet usage. Elle 
convient en outre à l‘approvisionnement en eau, à la couverture de grandes distances et peut être utilisée comme une pompe 
serpillière sumbersible pour éliminer l‘eau résiduelle au moyen d‘une anneau de rehaussement.
La pompe submersible B-ROSS (230 V courant alternatif) atteint une pression de refoulement maximale de 1,5 bar et peut 
ainsi pomper de l‘eau jusqu‘à une hauteur de 15 mètres. Grâce à la taille des grains d‘entrée de ø 9 mm, elle pompe également 
de l‘eau polluée sans problème en fonctionnement continu via le tuyau raccordé au coupleur B-Storz. Si la pompe, y compris 
l‘anneau de rehaussement, est utilisée pour l‘aspiration à plat, elle est en mesure de pomper jusqu‘à un niveau d‘eau bas 
de quelques millimètres. Elle convainc en outre par une profondeur d‘immersion maximale de 20 mètres, une disponibilité 
permanente, des matériaux robustes et une construction solide.
La pompe submersible B-ROSS de la série de pompes ROSS de Rössle AG est l‘arme à tout faire lorsque vous devez pomper 
de l‘eau.

•	 Connexion: Accouplement B-Storz
•	 Conception solide et robuste
•	 Excellent pour les grands volumes d‘eau
•	 �Utilisable comme une pompe serpillière  

submersible
•	 En option avec un interrupteur à flotteur
•	 230 V 50 Hz
•	 Classe d‘isolation F; protection IP 68
•	 Fiche avec fermeture à baïonnette IP 68
•	 Longueur de câble de 20 m
•	 Passage des grains ø 9 mm

POMPE SUBMERSIBLE B-ROSS

DIAGRAMME DE LA POMPE

Le diagramme vous montre la capacité 
de pompage de la pompe submersible 
B-ROSS de Rössle en m³ par heure par 
rapport à la hauteur de pompage.

DONNÉES TECHNIQUES N° Art. HYDZ005

CAPACITÉ DE POMPAGE 670 l/min // 40.300 l/h
PUISSANCE DE LA POMPE 1.500 watts
TENSION Courant alternatif 230 V 50 Hz
MAX. PRESSION DE REFOULEMENT 1,5 bar
POIDS 31 kg
MATÉRIAU Fonte, acier inoxydable, chrome
DIMENSIONS 30 x 58 cm (ø x H)

INFO PRODUIT POMPE SUBMERSIBLE B-ROSS

A s p i r a t e u r s  d e  b o u e  i n d u s t r i e l s

Sous réserve de modifications techniques, nos conditions générales de vente s‘appliquent : www.roessle.ag

VOTRE CONTACT
Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/fr


	IND_Produktinfo_Rössle_Tauchpumpe_B-ROSS
	IND_Product_information_Rössle_submersible_pump_B-ROSS
	IND_ficha_de_producto_Rössle_bomba_sumergible_B-ROSS
	IND_Informace_o_produktu_Rössle_ponorná_čerpadla_B-ROSS
	IND_Information_produit_pompe_submersible_B-ROSS

